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Abstract

Resumen

Las bases de datos son una
herramienta fundamental que
organismaos como el Servicio

Meteoroldégico Nacional debe contar
para un almacenamiento ordenado y
una consulta eficiente de todos los
miles y miles de datos que se generan
a diario. Si bien en el SMN se cuenta

con una base de datos
convencionales (mayormente
conformada por observaciones de

superficie), no cuenta en la actualidad

con un equivalente para las
observaciones no  convencionales
como lo son los radares

meteoroldgicos. Estos datos son de
suma importancia por su utilidad para
un amplio abanico de aplicaciones
por lo que es necesario tenerlos
ordenados de modo tal de que los
usuarios puedan acceder a dicha
informacion rapidamente de forma
muy sencilla.

The databases are a fundamental tool
that organisms such as the National
Meteorological Service must have for
orderly storage and efficient
consultation of all the thousands and
thousands of data that are generated
daily. Although the SMN has a
conventional database (mostly made
up of surface observations), it does not
currently have an equivalent for non-
conventional observations such as
meteorological radars. These data are
of great importance because of their
usefulness for a wide range of
applications, so it is necessary to have
them sorted so that users can access
said information quickly in a very simple
way.
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Detalle del Informe

1. Infroduccidn

Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contextoy
almacenados sistemdaticamente para su posterior uso. La figura 1T muestra un
esquema simple de la arquitectura de una base de datos tradicional. En este
caso, el conjunto estd conformado por los datos generados por la red de radares
meteoroldgicos de Argentina, cuyos equipos pertenecen al Servicio
Meteoroldgico (SMN), al Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), a la
Direccion de Agricultura y Contingencias Climdaticas (DACC-Mendoza) y al
SINARAME.

Contar con una base de daftos ordenada y de facil acceso resulta estratégico ya
que facilita el uso de los datos alli contenidos en multiples aplicaciones que van
desde la identificacidon de una fecha particular para el estudio de un evento
met eoroldgico severo, pasando por andlisis de comportamiento de estabilidad de
la senal radar, hasta la realizacién de climatologia de tormentas.

Base de datos

setvidor

cliente

Figura 1. Esquema simple de la arquitectura de una base de datos

El objetivo de este informe es presentar las especificaciones técnicas acerca de
las funcionalidades que deberia tener una base de datos de radares
meteoroldgicos a establecerse en el Servicio Meteoroldgico Nacional. Cabe
mencionar que estas especificaciones forman parte de un trabajo conjunto
realizado con personal de INVAP SE. en el marco de las mejoras a realizar al
Centro de Operaciones (COP) del SINARAME que funciona en la Sede Central del
SMN.
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2. Datos

La base de datos pensada incorporara informaciéon histérica almacenada en
diferentes medios (servidores, discos externos, cintas) fanto en el SMN como en el
INTA. Los radares a incluir serdn en una primera etapa los que se detallan en la
tabla 1.

Los datos a almacenar corresponderd a un nivel de procesamiento cominmente
denominado L2 y que corresponde a las variables reflectividad, velocidad radial y
ancho espectral en el caso de los radares de polarizacion simple, y las mismas
variables mas las polarimétricas (reflectividad diferencial, coeficiente de
correlacion copolar, diferencial de fase y diferencia de fase especifico) para el
caso de los rades de polarizacidon doble. EI formato de los datos serd CF-
Radial/Net CDF (Dixon y otros, 2013).

El periodo disponible de datos serd variable y dependerd fuertemente del andilisis
de compatibiidad de datos que se redlice de modo tal de homogeneizar la
misma informacidn disponible en diferentes medios.

Tabla 1. Listado de radares a ser incorporados en la base de datos

# | Radar Ubicacién Ano de Metadata
instalacion
01 | Radar EEC Ezeiza 1998 hitp://wrd.mgm.gov .tr/db/radar-
DWSR-2500C | (Buenos det ails.aspx?l=en&r=2983
Doppler de Aires)
polarizacion
simple
02 | Radar EEA INTA 2006 http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-
Gematronik | Pergamino detqils.aspx?l=en&r=2982
METEOR-500C
Doppler de | (Buenos
polarizacion Alres)
simple
03 | Radar EEA INTA 2009 hitp://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-
Gematronik | Parand det ails.aspx2l=en&r=2981
METEOR-600C .
Doppler de (Entre Rios)
polarizacion
doble
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http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=2983
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=2983
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=2982
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=2982
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=2981
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=2981

04 | Radar EEA INTA 2009 hitp://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-
Gematronik | Anguil details.aspx?l=en&r=2980
METEOR-600C
Doppler de (La Pampal
polarizacion
doble

05 | RadarRMAT | Ciudadde |[2015 hitp://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-
Doppler de Cdrdoba details.aspx2l=en&r=3108
polarizacion (Cdrdobal)
doble

06 | Radar RMA2 | Ezeiza 2015 http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-
Doppler de (Buenos details.aspx?l=en&r=3109
polarizacion | Aires)
doble

07 | Radar RMA3 | Las Lomitas 2016 http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-
Doppler de (Formosa) detqils.aspx?l=en&r=3137
polarizacion
doble

08 | Radar RMA4 | Resistencia | 2016 hitp://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-
Doppler de (Chaco) det ails.aspx?l=en&r=3138
polarizacion
doble

09 | Radar RMAS | Bernardo 2016 http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-
Doppler de de Irigoyen details.aspx2l=en&r=3139
polarizacion (Misiones)
doble

10 | Radar RMA6 | Mar del 2017 hitp://wrd.mgm.gov .tr/db/radar-
Doppler de Plata details.aspx2l=en&r=3140
polarizacion (Buenos
doble Aires)

3. Metodologia

La metodologia aplicada para la elaboracion de las especificaciones técnicas
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http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=2980
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=2980
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3108
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3108
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3109
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3109
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3137
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3137
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3138
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3138
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3139
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3139
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3140
http://wrd.mgm.gov.tr/db/radar-details.aspx?l=en&r=3140

fué de sucesivas reuniones técnicas entre personal técnico del SMN
(Departamento de Investigacion y Desarrollo y Division Vigilancia Meteoroldgica
por Sensores Remotos) e INVAP S.E. donde se discutieron los alcances vy
capacidades que deberia tener una base de datos de estas caracteristicas.

4. Resultados

A continuacion se describen las principales caracteristicas de la base de datos de
radares meteoroldgicos.

4.1 Requerimientos generales

e FEl usuario de la base de datos deberd contar con las herramientas
necesarias para la busqueda y recuperacion de datos de radares
meteoroldgicos almacenados en servidor fisico del SMN.

e FEl operador externo deberd contar con las herramientas necesarias para
extraer informacion histérica sobre la configuracion y uso de los radares
(estrategias utilizadas, pasos a mantenimiento, etc).

e Las opciones de busqueda deberdn ser lo suficientemente flexibles para
facilitar la tarea.

e El sistema deberd manejar un confrol de acceso y limitard los
funcionalidades segun el usuario.

4.2 Requerimientos especificos

e El sistema permitird al usuario buscar y descargar datos L2 almacenados en
el COP.

e FEl sistema permitird al usuario buscar y descargar productos L3 (€.,
proyeccion maxima) almacenados en el COP.

e Respecto a la busqueda L3, solo se podrdn buscar los productos
actualmente almacenados. Si un producto fue producido, almacenado y
luego borrado el mismo no aparecerd en los resultados de busqueda.

e FEl sistema permitird al usuario recuperar los datos resultantes de la
busqueda. En este contexto se entiende como “recuperar” el descargar los
datos de forma local a la PC u ofro dispositivo del usuario mediante una
interface grdafica (portalweb) o bien por acceso remoto (FTP, otro).

e La herramienta utilizada para la busqueda y descarga de datos deberd ser
accesible desde cualquier puesto en lared interna del SMN.

e Elsistema permitird al usuario asignar por volumen un campo de texto libre
para descripcion del mismo.

o La carga, borrado y modificacidén de este campo se encontrard
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limitada segun el perfil de usuario en el sistema.
o Cada volumen tendrd un campo de texto libre asociado.

El sistema permitird al usuario asignar, por volumen o producto, palabras
clave o “tags” que describen el fendmeno meteoroldgico observado en los
datosy asi facilitar su futura busqueda.

o La carga, borrado y modificacion de estos tags se encontrard limitada
segun el perfil de usuario en el sistema.

o Unvolumen tendrd un maximo de 50 (cincuenta) tags asociados.

El sistema presentard sobre un mapa, los radares disponibles de los cuales
extraer informacién. Cada radar, en esta interfaz tendrd asociada
informacion bdsica (metadata) como ser localizacion (latitud, longitud vy
altura sobre el nivel medio del mair), fotos del sitio, nomlbre, caracteristicas
técnicas, fecha de puesta en marcha, configuracion actual, etc.

El sistema permitird  extraer datos histéricos de configuracion vy
funcionamiento del radar (metadata), como por ejemplo estrategias
utilizadas y lapsos de operacion y mantenimiento.

El sistema permitird al usuario consultar el detalle de las estrategias utilizadas
(hist 6ricas o actuales).

Para la busqueda de datos L2 y L3, el sistema presentara filtros con el fin de
acotar elresultado de la misma.

El usuario podrd filtrar la bUsqueda de datos L2 y L3 por radar.

El usuario podrd filtrar la busqueda de datos L2 y L3 por rango de tiempo
(fechay hora).

El usuario podrd filtrar la bUsqueda de datos L2 por variable (ej., TH, TV, TDR,
VRAD, WRAD, RHOHYV, PHIDP y KDP, en principio).
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